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Czujniki i przetworniki temperatury

Elektroniczny wyświetlacz do 
przetworników ciśnienia 
i temperatury - typu MBD 1000
 	Przeznaczony do przetworników ciśnienia (MBS i AKS)  

i temperatury (MBT 3560) z wyjściem 4 - 20 mA
 	Wbudowany adaptor DIN 43650 umożliwia szybki i 

łatwy montaż pomiędzy przetwornik a wtyk
 	Zabezpieczenie przed błędną biegunowością zasilania
 	Nie wymaga dodatkowego zasilania
 	Zmienne położenie pracy
 	Wysoka dokładność i minimalny dryft temperaturowy
 	Ciągły monitoring sygnału od przetwornika
 	Stabilne wyświetlanie nawet przy zakłóceniach sygnału

MBD 1000

Dane techniczne Sygnał wejściowy 4 - 20 mA (2-przewodowe)

Maksymalny dopuszczalny prąd wejściowy 40 mA

Wyświetlacz LCD, cyfra 10 mm wysokości

Minimalna i maksymalna wartość wyświetlania -1999 do 9999

Położenie przecinka dziesiętnego dowolne

Dokładność pomiaru 0,2%  ±1 cyfra

Temperatura otoczenia 0 do 50 °C

Stopień ochrony IP65

Zamawianie	 Nr katalogowy 060G2850

Wymiary
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MBD 1000

Elektroniczny wyÊwietlacz do
przetworników ciÊnienia
i temperatury - typu MBD 1000
�� Przeznaczony do przetworników ciÊnienia
 (MBS i AKS) i temperatury (MBT 3560)
 z wyjÊciem 4 - 20 mA
�  Wbudowany adaptor DIN 43650 umo˝liwia
 szybki i ∏atwy monta˝ pomi´dzy przetwornik
 a wtyk
�  Zabezpieczenie przed b∏´dnà biegunowoÊcià
 zasilania
�  Nie wymaga dodatkowego zasilania
�  Zmienne po∏o˝enie pracy
�  Wysoka dok∏adnoÊç i minimalny dryft
 temperaturowy
�  Ciàg∏y monitoring sygna∏u od przetwornika
�  Stabilne wyÊwietlanie nawet przy zak∏óceniach
 sygna∏u

Sygna∏ wejÊciowy 4 - 20 mA (2-przewodowe)

Maksymalny dopuszczalny pràd wejÊciowy 20 mA

WyÊwietlacz LCD, cyfra 10 mm wysokoÊci

Minimalna i maksymalna wartoÊç wyÊwietlania -1999 do 9999

Dok∏adnoÊç pomiaru B∏àd dodatkowy 0.2% ± 1 cyfra < 1%

Temperatura otoczenia 0 do 50 °C

Stopieƒ ochrony IP65

Po∏o˝enie przecinka dziesi´tnego dowolne

Dane techniczne

Zamawianie

Wymiary
Pod∏àczenie

MBS/AKS/MBT
Wtyk przetwornika DIN 43650

Typ Nr katalogowy

MBD 1000 060G2850

NOW
OÂå
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MBD 1000

Elektroniczny wyÊwietlacz do
przetworników ciÊnienia
i temperatury - typu MBD 1000
�� Przeznaczony do przetworników ciÊnienia
 (MBS i AKS) i temperatury (MBT 3560)
 z wyjÊciem 4 - 20 mA
�  Wbudowany adaptor DIN 43650 umo˝liwia
 szybki i ∏atwy monta˝ pomi´dzy przetwornik
 a wtyk
�  Zabezpieczenie przed b∏´dnà biegunowoÊcià
 zasilania
�  Nie wymaga dodatkowego zasilania
�  Zmienne po∏o˝enie pracy
�  Wysoka dok∏adnoÊç i minimalny dryft
 temperaturowy
�  Ciàg∏y monitoring sygna∏u od przetwornika
�  Stabilne wyÊwietlanie nawet przy zak∏óceniach
 sygna∏u

Sygna∏ wejÊciowy 4 - 20 mA (2-przewodowe)

Maksymalny dopuszczalny pràd wejÊciowy 20 mA

WyÊwietlacz LCD, cyfra 10 mm wysokoÊci

Minimalna i maksymalna wartoÊç wyÊwietlania -1999 do 9999

Dok∏adnoÊç pomiaru B∏àd dodatkowy 0.2% ± 1 cyfra < 1%

Temperatura otoczenia 0 do 50 °C

Stopieƒ ochrony IP65

Po∏o˝enie przecinka dziesi´tnego dowolne

Dane techniczne

Zamawianie

Wymiary
Pod∏àczenie

MBS/AKS/MBT
Wtyk przetwornika DIN 43650

Typ Nr katalogowy

MBD 1000 060G2850

NOW
OÂå

MBD 1000


