
 
 

DESCRIPCION 
 

 
Actuador neumático marca SINTEK para control de apertura y cierre de válvulas, diseño compacto y 
estándar del cuerpo y el cabezal tanto para doble efecto y simple efecto. Reduciendo el inventario al 
permitir la conversión en campo, añadiendo o eliminando resortes modulares. Conforme a normas y 
especificaciones: ISO 5211, DIN 3337 y VDI / VDE 3845 intercambiabilidad y fácil montaje de válvu-
las solenoides tipo namur, interruptores de límite y otros accesorios. 
 
Pistón tipo cremallera, diseño del piñón compacto para un montaje simétrico, una vida útil de alto ci-
claje y un funcionamiento rápido. Rotación inversa es posible en campo simplemente invirtiendo los 
pistones. Dos ajustes independientes, tope de carrera externo permiten el fácil y preciso ajuste de +/- 
5° en ambas direcciones. Este ajuste puede hacerse ya sea en la posición abierta o cerrada y se 
proporciona para el alineamiento preciso de la válvula. 
 
Cojinetes múltiples y guías en los pistones y bastidores para una operación precisa, baja fricción, 
alto ciclo de vida y un eje del piñón a prueba de explosión. Electrolítico niquelado a prueba de explo-
sión, cojinete guiado, el eje del piñón de una sola pieza resistente para mejorar la seguridad y ciclo 
de vida al máximo. 
 
Dientes de alta precisión sobre bastidores de pistón y el eje del piñón, para el correcto posiciona-
miento, poco juego, y el compromiso máximo de conseguir un funcionamiento eficiente en general. 
Cuerpo de aluminio extrusionado con protecciones de corrosión interna y externa teniendo una su-
perficie cilíndrica afilada para una vida más larga y un menor coeficiente de fricción. Cartuchos de 
resorte modulares prefabricados diseñados con muelles revestidos teniendo la posibilidad de conver-
tir el cilindro a simple efecto, mayor seguridad y resistencia a la corrosión. 
 
Rodamientos de alta calidad seleccionados y sellos que proporcionan una amplia gama de tempera-
turas de funcionamiento, de baja fricción, y ciclo de vida alto. Tornillos internos y externos de acero 
inoxidable resistentes a la corrosión a largo plazo. Indicador de múltiples funciones, permite determi-
nar la posición visual, y es una posible montar con posicionador electroneumático para realizar con-
trol con señales de corriente. 
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ACTUADOR NEUMATICO SINTEK 



 
 

DOBLE EFECTO UNIDADES EN Nm 

MODELO 

Unidades de suministro de presión Bar 

2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 

GNP-7S 2.9 3.4 4.0 4.6 5.3 5.9 6.5 7.1 8.3 9.5 

GNP-21S 8.6 10.4 12.3 14.2 16.0 17.9 19.8 21.6 25.4 29.1 

GNP-44S 17.4 21.2 25.0 28.7 32.5 36.3 40.1 43.9 51.4 59.0 

GNP-68S 27.0 32.9 38.8 44.7 50.5 56.4 62.3 68.2 79.9 91.7 

GNP-94S 39.7 48.3 56.9 65.6 74.2 82.8 91.4 100.1 117.3 134.6 

GNP-140S 55.7 67.9 80.0 92.1 104.2 116.4 128.5 140.6 164.8 189.1 

GNP-198S 72.0 89.3 105.0 120.6 136.3 152.0 167.6 183.3 214.6 245.9 

GNP-327S 128.7 159.5 187.5 215.4 243.4 271.4 299.4 327.4 383.3 439.3 

GNP-483S 196 237 278 319 360 401 442 483 565 647 

GNP-670S 263.5 326.6 383.9 441.2 498.5 555.8 613.1 670.4 785.0 899.7 

GNP-1054S 428.5 518.0 607.3 696.6 785.9 875.3 964.6 1053.9 1232.5 1411.1 

GNP-1471S 598.2 723.2 847.9 972.6 1097 1222 1346 1471 1720.7 1970.1 

GNP-2282S 928.3 1122 1315 1508 1702 1895 2089 2282 2669.0 3056.0 

GNP-3209S 1305 1577 1849 2121 2393 2665 2937 3209 3753.0 4297.0 

GNP-4129S 1678 2029 2379 2729 3079 3429 3778 4128 4828 5528.3 

GNP-6127S 2492 3011 3531 4050 4569 5088 5608 6127 7166.0 8204.6 

GNP-9337S 3798 4589 5380 6172 6963 7754 8545 9337 10919 12502 

       VALVULAS PROPORCIONALES ON / OFF  



 
 

       VALVULAS PROPORCIONALES ON / OFF  



 
 

       VALVULAS PROPORCIONALES ON / OFF  

Ítem Descripción Material Cantidad 

1 Cuerpo Aleación de aluminio 1 

2 Tapa del extremo izquierdo Aleación de aluminio 1 

3 Eje de transmisión Aleación de acero 1 

4 Tapa derecha Aleación de aluminio 1 

5 OCTI-CAM Aleación de acero 1 

6 Rodamiento de empuje (parte superior del piñón) POM+PTFE 1 

7 Rodamiento de empuje POM+PTFE 1 

8 Arandela de empuje Acero Inoxidable 1 

9 Pistón Aleación de aluminio 2 

10 Tornillo de tapa (tapa final) Acero Inoxidable 8 

11 Tornillo de ajuste Acero Inoxidable 2 

12 Tuerca (tornillo de ajuste) Acero Inoxidable 2 

13 Arandela (tornillo de ajuste) Acero Inoxidable 2 

14 Anillo seeger Acero 1 

15 Indicador de posición Nylon 1 

16 Cojinete de empuje del indicador Acero Inoxidable 1 

17 Tornillo de cabeza Acero Inoxidable 1 

18 Señalización de color Nylon 2 

19 Anillo o (tornillo de ajuste) NBR 2 

20 Anillo o (pistón) NBR 2 

21 Anillo o (parte inferior del piñón) NBR 1 

22 Anillo o (parte superior del piñón) NBR 1 

23 soporte(piñón superior) POM+PTFE 1 

24 soporte(cabeza del piñón) POM+PTFE 2 

25 Soporte (fondo del piñón) POM+PTFE 1 

26 Banda de desgaste Nylon 2 

27 Asiento de Nylon 24 

28 resorte Acero Inoxidable 12 

29 tensor Tubo de cobre 12 

30 Enchufe NBR 2 

31 Anillo o (tapa final) NBR 2 
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Medidas en mm 


