


Diseño de bonetes

Especificaciones

Empaquetadura Asiento
Presión de servicio @ 21ºC

Bulones montaje ac. carbono Bulones montaje inox. AISI 316

Temperatura
máxima

Rating de presión y temperatura

Materiales standard

(*) Para modelo M6GN es 210 bar

PTFE Integral (Mat. del cuerpo) 420 bar 320 bar 260 °C

Grafoil Integral (Mat. del cuerpo) 420 bar 320 bar 500 °C

PTFE Acetal 420 bar (*) 320 bar (*) 93 °C

PTFE Peek 420 bar 320 bar 204 °C

Acetal 420 bar (*) 320 bar (*) 93 °CFluorelastómero con respaldo de PTFE

Versión Cuerpo Bonete Vástago Obturador Asiento
Empaquetadura
y juntas de sello

Ac. Carbono Ac. Carbono SAE 1040 AISI 420 Bolilla AISI 420/440 Integral PTFE /Grafoil

Ac. Inoxidable AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Obt. cónico AISI 316 Integral PTFE/Grafoil

Ac. Inoxidable AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Integral Peek / Acetal PTFE/Fluorelastómero

Nace AISI 316/ CF8M AISI 316 AISI 316 Monel Integral PTFE/Grafoil

• Bonetes roscados, sin arandela de sello y con seguro contra desenroscado accidental
• Vástagos de acero inoxidable en todos los casos
• Vástagos con contracierre, que evita el riesgo de expulsión y aísla la empaquetadura de la presión de proceso
• Rosca del vástago laminada y lubricada para prevenir engrane y reducir torque de operación

BONETE DE PURGA

• Vástago tipo aguja 
con contracierre, 
reempaquetable 
bajo presión.

BONETE DE BLOQUEO Y BY PASS

• Empaquetadura debajo de la rosca del vástago que mantiene a ésta aislada 
del fluído de proceso. Ajustable en servicio

• Protector plástico para retener lubricante y prevenir ingreso de contaminantes. 
Con distintos colores para fácil identificación de aplicación

Opcionales
Apto uso oxígeno (sólo para acero inoxidable) “OX” M4-IT OX

Apto para gas agrio (sólo para acero inoxidable) “SG” M4R-IT SG

Tapón ciego en purga comandada “PT” M5-IT PT

Obturador de Stellite “V2” M1 –IT V2

Bulones de montaje de acero inoxidable “BI” M4-IT BI

Distancia entre bridas 56 ~ 59 mm “DB” M4R - IT DB

Opcional Agregue letra: Ejemplo 

Opción Asiento Metálico

• Obturador no-rotante de distintos 
materiales y formas

Opción Asiento Blando

• Obturador integral con el vástago, 
del tipo tapón cónico

• Pasaje directo, sin cambio de dirección de flujo

3



4

Manifolds de 2 vías

Pro ve en los efec tos de blo queo y pur ga re que ri dos en la ins ta la ción

de ma nó me tros, pre sós ta tos y trans mi so res de pre sión es tá ti ca. 

En ope ra ción nor mal, la vál vu la de blo queo per ma ne ce abier ta, y

la de pur ga o ecua li za ción, ce rra da. Pa ra des mon tar el ins tru -

men to o ve ri fi car el ce ro, se cie rra la vál vu la de blo queo y se des -

pre su ri za con la de pur ga.

Tam bién se pue de uti li zar la sa li da de pur ga, ros ca da, pa ra in gre -

sar una se ñal co no ci da, ce rran do el blo queo y así con tras tar el

ins tru men to mon ta do, sin qui tar lo.

Dimensiones para el montaje

En la ver sión MP el ins tru men to se ros -

ca a un co nec tor o bri da unión, la cual

a su vez se fi ja al cuer po del ma ni fold

por me dio de bu lo nes. En el mo de lo

MPR, en cam bio, el ins tru men to o ma -

nó me tro se ros ca di rec ta men te so bre

el cuer po del ma ni fold.

En am bos ca sos el con jun to in clu ye

gram pa “U” de 3/8” pa ra mon ta je en

ca ño de 2”.

MP/MPR Manifold de 2 vías para instrumentos roscados

MPR MP

MODELO MPR

MODELO MP
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A INSTRUMENTO - 1/2”NPT

A INSTRUMENTO - 1/2”NPT

GRAMPA U 3/8“

SEÑAL PROCESO 1/2” ó 1/4” NPT

PURGA - 1/4” NPT
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El MPB se em plea en el mon ta je de trans mi so res de pre sión

es tá ti ca es ti lo d/p cell. En es ta ver sión bri da da el ins tru men -

to se fi ja por me dio de bu lo nes a una de las ca ras del ma ni -

fold mien tras que del la do pro ce so se dis po ne de una co ne xión

ros ca da 1/2” NPT.

Ad mi te el em pleo del so por te SM pa ra su mon ta je en ca ño de

2” (ver pág. N° 12)

MPR - C G - 

Dimensiones para el montaje

Información para ordenar

MPB - C G - 

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura

T: PTFE

G: Grafoil

V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono

I: Acero inoxidable

Modelo (conex. a instrumento)

MPR: roscada 1/2 NPT

MP: brida unión 1/2 NPT

Conexión a proceso

Sin designación : 1/2 NPT. Standard

25 : 1/4 NPT

Asiento

Sin designación : Integral. Asiento metálico.

AD : Acetal

AE : Peek

Modelo

Asiento:

Sin designación : Integral. Asiento metálico.

AD : Acetal

AE : Peek

Opcionales (ver pág. 3)

Empaquetadura

T: PTFE

G: Grafoil

V: Fluorelastómero

Material

C: Acero carbono

I: Acero inoxidable

MPB Manifold de 2 vías para instrumentos bridados

Información para ordenar

Máx. 51 abierto

54

Máx. 151 abierto

17

87

75

MODELO MPB

41.3

9
0

LADO INSTRUMENTO

PURGA 1/4” NPT

AGUJ. de MONTAJE Ø7

SEÑAL PROCESO 1/2” NPT

Asiento blando.

Asiento blando.


