SINTEK

PRESOSTATO DIFERENCIAL BAJA PRESION

Este instrumento es un diferencial de presion ajustable interruptor capaz de detectar cam-

bios minusculos en presion debido al tamaro y disefio probado. El punto de ajuste del inte-

rruptor o el punto de conmutacién se puede ajustar en campo sin la necesidad de un ma-

németro simplemente usando el ajuste perilla y la escala visual calibrada incorporada. Este

interruptor esta equipado con una cubierta transparente que no solo protege la perilla de

ajuste para ser movida involuntario y es grado de proteccion |P54.

ESPECIFICACIONES

MAXIMA OPERACIONDE PRESION

10kPa

MEDIO

Aire, gases no combustibles v no agresivos

POSICION DE MONTAJE

Diafragma en cualquier plano vertical

GRADO DE PROTECCION

IP54 (con tapa), IPOO (sin tapa)

TEMPERATURA DE OPERACION

-40°C a +85°C

CONTACTO DE CONTROL

SPDT

CLASIFICACION ELECTRICA

TERMINAL

Resistencia: initial<100 millichms

Corriente: 1.5A(0.4A)/250V

Terminal de tornillo o hojade 6,3 mm x 0,8

CONECCION

F 6.4mm para conexian de tubo
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REFERENCIAS
MODELO RANGO DE PRESION DIFERENCIAL | TOLERANCIA
PPD-5A-20-200PA 20-200 (Pa) 10 (Pa) =+15%
PPD-SA-30-300PA 30-300 (Pa) 10 (Pa) =+15%
PPD-SA-40-400PA 40-400 (Pa) 20 (Pa) =+15%
PPD-SA-50-500PA 50-500 (Pa) 20 (Pa) =+15%
PPD-SA-200-1000PA 200-1000 (Pa) 100 (Pa) =+15%
PPD-5A-500-2500PA 500-2500 (Pa) 150 (Pa) =+15%
PPD-5A-100-1000PA 100-1000 (Pa) 50 (Pa) =+15%
PPD-5A-1000-5000PA 1000-5000 (Fa) 250 (Pa) =+15%
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