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PN25 Categoria

DN15 a 25 SEP - art.3, párrafo 3

MARCA CE (PED - Directiva Europea 97/23/EC)

 
VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

ACCIÓN DIRECTA 
PRV 25/2 S – Cuerpo en acero forjado 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
La válvula reductora de presión de acción directa serie 
ADCA PRV25/2S está diseñada para uso en vapor, aire 
comprimido y otros gases. 
Son adecuadas para reducir la presión de vapor en el 
punto de uso en máquinas de lavandería, teñido, 
industria alimentaria,  esterilizadores, etc.  
Las conexiones son roscadas hembra o bridadas. 
 
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
 
Diseño compacto 
Especialmente diseñado para una alta durabilidad 
Con filtro incorporado. 

 

 
OPCIONES: 
 
UTILIZACIÓN: 
 
  
MODELOS 
DISPONIBLES: 
 
 
 
APLICACIONES 
RECOMENDADAS: 
 
 
 
 
TAMAÑOS: 
 
CONEXIONES: 
 
INSTALACIÓN: 

Tornillo de regulación con la tapa superior. 
 
Vapor saturado, aire comprimido y otros 
gases compatibles con los materiales de 
construcción. 
 
PRV25/2S – asientos de metal/metal 
PRV25/2SG – asiento blando 
PRW25/2S – asiento blando equilibrado 
 
 
PRV25/2S – vapor y aire comprimido 
PRV25/2SG – vapor y aire comprimido en 
donde se requiere. 
PRW25/2S – agua, aire comprimido 
 
½”, ¾”, 1”; DN15, DN20 y DN25. 
 
Roscada hembra ISO7/1Rp (BS 21). 
Bridada EN 1092-1 PN40 o ANSI. 
 
Instalación horizontal. 
Un filtro tipo "Y" debe ser instalado arriba 
de la válvula. 
Consultar IMI, instrucciones de 
mantenimiento y instalación. 
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PRV25/2S PRV25/2SG PRW25/2S

PN25 PN25 PN25

17 bar 17 bar 14 bar

8,6 bar 8,6 bar 8,6 bar

0,14 bar 0,14 bar 0,35 bar

210ºC 180ºC 75ºC

38 bar 38 bar 38 bar

10:1 10:1 10:1

 CONDICIONES LIMITE DE OPERACION DEL CUERPO 

Máximo ratio de reducción

Condiciones de diseño del cuerpo

Minima presión de salida

Max. ensayo hidráulico en frío

Máxima presión de entrada

Máxima presión de salida

Temperatura máx . de diseño

 
 

15 20 25

CAPACIDADES                                                                            
(Consultar tabla de selección)

3,1

Diam. Válvula

KVs 1,7 2,6

 
 
 

Azul * Amarillo** Verde Rojo

*Aplicable únicamente en PRW ; ** Aplicable únicamente en  PRV

En intervalos de control de muelle se superponen, utilice siempre el

más bajo

RANGOS DE REGULACIÓN

1,4 - 4,0 3,5 - 8,6

Muelle de 
color

Red.Pres.      
bar

0,35 - 1,7 0,14 - 1,7

 
 
 
 

1/2" 90 65 175 74 2,7 150 47,5 4,2

3/4" 90 65 175 74 2,7 150 52,5 4,8

1" 100 65 175 74 3 160 57,5 5,6

B C D

EN1092-1 BridasDIMENSIONES (mm)-Roscadas

F
PESO   
Kgs

E
PESO   
Kgs

DIAM.       
DN

A
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POS. DESIGNACIÓN MATERIAL

1 CUERPO
P250GH / 1.0460 o                           
A216WCB / 1.0619

2 CAPUCHÓN GJS400-15 / 0.7040

3 ASIENTO AISI 316 / 1.4401

4 JUNTA COBRE

5 *VÁLVULA ACERO INOX

5.1 *O-RING NBR

5.2 *CABEZA DE VÁLVULA NBR

5.3 *CABEZA DE VÁLVULA PTFE/GRAFITO

6 *MUELLE DE VÁLVULA DE RETORNO AISI 302 / 1.4300

7 *FILTRO AISI 304 / 1.4301

8 VASTAGO DE EMPUJE AISI 316 / 1.4401

9 TAPA INFERIOR A105 / 1.0432 o CF8M / 1.4408

10 *JUNTA TAPÓN ACERO INOX/GRAFITO

11 TORNILLOS ACERO 8.8

12 *CASQUILLO DE GUIA AISI 316 / 1.4401

14 *FUELLE AISI 316 TI / 1.4571

15 *FUELLE DE JUNTA ACERO INOX/ GRAFITO

16 *AJUSTE DEL MUELLE ACERO

17 PLACA DE MUELLE SUPERIOR LATÓN

18 TORNILLO DE REGULACIÓN AISI 304 / 1.4301

19 TUERCA AISI 304 / 1.4301

20 VOLANTE PLÁSTICO

21 PLACA IDENT. MUELLE ALUMINIO

*Repuestos disponibles

MATERIALES
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DN15 DN20 DN25 DN15 DN20 DN25 DN15 DN20 DN25

0,2 33 53 64 0,2 45 72 86
1,2 57 87 104 1,2 77 117 140
1,6 38 59 71 1,6 51 80 96
0,3 45 70 83 0,3 61 95 112
1,2 76 116 138 1,2 103 157 186
2,2 61 93 111 2,2 82 126 150
2,6 46 70 83 2,6 62 95 112
0,4 56 87 104 0,4 76 117 140
1 66 102 121 1 89 138 163

2,5 95 145 173 2,5 128 196 234
3,5 57 87 104 3,5 77 117 140
0,5 68 105 125 0,5 92 142 169
2 91 139 166 2 123 188 224
3 114 174 208 3 154 235 281
4 85 130 155 4 115 176 209

0,6 79 122 145 0,6 107 165 196
2 106 162 194 2 143 219 262
3 133 203 243 3 180 274 328
4 120 184 219 4 162 248 296

0,7 91 139 167 0,7 123 188 225
2 121 185 222 2 163 250 300

3,5 152 232 277 3,5 205 313 374
5 132 201 240 5 178 271 324

0,8 102 157 187 0,8 138 212 252
2 137 210 250 2 185 284 338

3,5 171 262 312 3,5 231 354 421
5 161 247 294 5 217 333 397
6 142 217 259 6 192 293 350

0,9 114 174 208 0,9 154 235 281
2,5 133 203 242 2,5 180 274 327
4 152 233 277 4 205 315 374
5 190 291 347 5 257 393 468
7 152 232 277 7 205 313 374
1 125 192 228 1 169 259 308
3 146 224 266 3 197 302 359
4 167 256 305 4 225 346 412
6 209 320 381 6 282 432 514
8 161 247 294 8 217 333 397

1,1 136 210 249 1,1 184 284 336
3 182 280 333 3 246 378 450
6 228 350 416 6 308 473 562
8 198 302 360 8 267 408 486

8,6 182 279 331 8,6 246 377 447
1,2 148 227 270 1,2 200 306 365
3 197 302 360 3 266 408 486
6 247 378 451 6 333 510 609
8 228 349 416 8 308 471 562

8,6 217 332 396 8,6 293 448 535
1,3 159 244 291 1,3 215 329 393
4 186 284 340 4 251 383 459
6 212 325 388 6 286 439 524
7 266 407 486 7 359 549 656

8,6 246 378 451 8,6 332 510 609
1,5 182 259 321 1,5 246 350 433
4 212 302 374 4 286 408 505
6 243 345 427 6 328 466 576
8 304 433 536 8 410 585 724

8,6 298 426 512 8,6 402 575 691

8

9

10

2

15

5

6

7

5

6

3

4

13

3

4

11

12

7

8

11

12

13

15

9

10

 TABLA DE CAPACIDADES PARA VAPOR                    
(Kg/h) 

TABLA DE CAPACIDADES PARA 
AGUA                                                 
(m3/h)

2

ENTRADA   
bar

SALIDA    
bar

P.D.          
bar

ENTRADA   
bar

VAPOR SATURADO AGUASALIDA    
bar

10,7

8 4,8 7,35 8,75

TABLA DE CAPACIDADES PARA AIRE 
COMPRIMIDO                                                        ( 

Nm3/h-0ºC-1,013bar )

12 5,8 9

AIRE COMPRIMIDO

4 3,4 5,2

3,18

3 2,95

3,8 5,8

6 4,16 6,36 7,6

5 6,93

3,8

2 2,4 3,67

6,2

4,5 5,37

1,5 2,1

4,38


