SINTEK

TRANSMISORES DE PRESION

CARACTERISTICAS TECNICAS:

El transmisor de presion universal de la serie MBS300 adopta una
estructura compacta y un disefio de circuito digital, lo que hace

que su tamafio sea pequefio, mas conveniente de instalar y una 4= »
mejor compatibilidad eléctrica. ' \y

Este transmisor tiene protecciones eléctricas contra polaridad inversa e interferencia anti-
frecuencia, especialmente adecuado para su uso con inversores y bombas de frecuencia
variable.

Compensaciéon de temperatura precisa en un amplio rango de temperatura de -10 a 70°C
para que tenga una pequefia desviacion y una buena estabilidad a largo plazo.

ESPECIFICACIONES:

Relativa: -1a0,-1a 5, 0....600bar

Absoluta: 0 a 0,1 ... 1... 25bar

Presion de sobrecarga Menor a 100bar 200%; Mayor a 100bar 150%
iempo de respuesta Menor o igual a 5ms

Precision +/- 0.5% De la escala

Estabilidad a largo plazo +/- 0.25% De la escala / afio

Alimentacion 12-28VDC (Estandar 24VDC) / 5VDC / 3,3Vdc

Salida 4-20mA Estandar / RS485/0a5V/0a10VvV/0,5a

emperatura de funcionamiento EZVERI®:
emperatura de compensacion EIUEW(I®
emperatura Ambiente -40a 100 °C

Rangos:

Proteccion eléctrica Proteccion contra polaridad inversa e interferencia

Grado de proteccién IP IP 65 Conector IP67 Cable

Medio de medicién Gas, liquidos, compatibles con acero inoxidable 316L
1/4 Npt, 1/2 Npt, 1/4G, 1/2G, M20 * 1.5 (otros pueden
ser solicitados a Fabrica)

Material del Sensor Acero inoxidable 316L

Material de la carcasa Acero inoxidable 304

Conexidn de presion
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TRANSMISORES DE PRESION

COMO ORDENAR

TIPO

RANGO
UNIDAD

CONEXION

PRESICION

SALIDA

VOLTAJE

DIAMETRO

CONEXION
ELECTRICA

TEMP.

RELATIVA

MBS300

ABSOLUTA

MBS300A

bar

psi

MPa

kPa

XAX-B

XAX-P

XAX-MP

XAX-KP

Roscado

Rasante

Presion diferencial

Clamp

Flanchado

Temperatura alta

TF

PD

0,50%

1,00%

0.5

4-20mA

0,5A4,5

0 A5V

0A10V

RS485

0.5

10

RS

12-28VDC (24VDC)

5VDC

3,3vDC

1/4 NPT

1/2 NPT

1/4G

1/2G

M20*1,5

DN25

DN50

DN80

ESPECIAL

N4

N2

G4

G2

M20

D25

D50

D80

FE

DIN

CABLE

-40 A 80°C

-40 A 200°C

80

200
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EJEMPLO:

MBS300-0A20-B-R-0.5-4-1-N4-D-80

TRANSMISORES DE PRESION

MBS300: TRANSMISOR DE PRESION RELATIVA
R: ROSCADO
4: SENAL SALIDA 4 A 20mA

N4: DIAMETRO CONEXION 1/4NPT
80: TEMPERATURA DE-40 A 80°C

0A20-B: RANGO 0 A 20 UNIDAD BAR
0.5: PRESICION 0.5%

1: AIMENTACION 24VDC

D: CONEXION ELECTRICA DIN

DIMENSIONES (mm):
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